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Top Qualität.
Top Preise.

Langlebigkeit
topVAC Vakuummaschinen werden aus-

schliesslich aus hochwertigen Einzelkom-

ponenten gefertigt : rostfreier Edelstahl, 

spritzwassergeschützte Elemente und 

Hochleistungspumpen von Busch für un-

sere Tischmodelle und von Becker für un-

sere Standmodelle – zu 100% «Made in 

Germany». Klare Baustruktur, robuste 

Technik und durchdachtes Design garan-

tieren langlebige Funktionsbereitschaft.

Siegelung
Das perfekte Zusammenspiel von Anpress-

druck, Siegeltemperatur und Siegelzeit 

erzielt optimale Schweissergebnisse. Un-

sere Schweisssysteme eignen sich für alle 

handelsüblichen Vakuumbeutel. Um un-

nötige Keimbelastungen zu vermeiden wird 

der Beutelüberstand abgetrennt.

Bedienerfreundlichkeit
Unsere Sensorsteuerung ermöglicht ein 

einfaches und exaktes Einstellen wichti-

ger Betriebsparameter. Diese werden über-

sichtlich im Display dargestellt. Die durch-

dachte und ergonomische Bauweise der 

Maschinen ermöglicht bedienerfreundli-

ches Arbeiten und gewährleistet optima-

le Verpackungsergebnisse.

Service & Reinigung
Im Fokus der Konstruktion steht die Rei-

nigungsfreundlichkeit unserer Maschinen. 

Diese sind aus Edelstahl gefertigt. Die Va-

kuumkammern sind tiefgezogen, die 

Schweisssysteme kabellos ausgeführt. 

Um Servicekosten zu senken und Still-

standzeiten durch Wartungen zu vermei-

den, legen wir besonderen Wert auf leich-

te Zugänglichkeit und eine übersichtliche 

Anordnung der Einzelkomponenten. Ein 

Serviceprogramm unterstützt die Funk-

tionalität der Vakuumpumpe.

Frische Lebensmittel und kleinere Non-Food- 
Produkte können schnell und einfach  
mit topVAC Vakuum-Verpackungsmaschinen 
verpackt werden. Die Vakuum-Verpackungs- 
maschinen bieten ein herausragendes  
Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen  
im professionellen Dauerbetrieb durch  
ihre Packungsqualität.
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Für den Einstieg empfehlen wir das topVAC Tischmodell  

T-VAC 11. Die Kammergrösse ist ideal für kleinere Verpackungs-

lösungen.

T-VAC 22	 6
Das Tischmodell T-VAC 22 hat eine Vakuumpumpen- 

Leistung von 8 m³/h und bietet mit einem gewölbtem Deckel 

mehr Kammervolumen als sein kleiner Bruder.

T-VAC 33	 8
Die Vakuum-Verpackungsmaschine T-VAC 33 zählt mit  

einem Nennsaugvermögen von 10 m³/h zu den leistungsstärkeren 

Tischmodellen von topVAC.

T-VAC 44	 10
Die Vakuum-Verpackungsmaschine T-VAC 44 mit gewölbtem 

Acryldeckel ist das beliebteste Tischmodell von topVAC.

T-VAC 55	 12
Die Vakuum-Verpackungsmaschine T-VAC 55 überzeugt als 

grösstes und stärkstes Modell im professionellen Dauerbetrieb.

T-VAC S 420	 14
Unser Standmodell T-Vac S420 mit einer Siegelbalkenlänge  

von 420mm kombiniert Leichtigkeit und Effizienz im  

Vakuumverpackungsprozess.

T-VAC S 460	 16
Das Standmodell T-Vac S460 mit einer Siegelbalkenlänge  

von 460mm verspricht effizientes Verpacken dank des integrier-

ten, doppelten Schweisssystems.
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Für den Einstieg empfehlen wir die topVAC  
Vakuum Verpackungsmaschine T-VAC 11.  
Die Kammermaschine eignet sich hervorragend 
für die Sous Vide Küche. Der Deckel ist aus  
hochwertigem Acryl gefertigt und ermöglicht 
permanente Prozessüberwachung. Das  
topVAC Tischmodell ist mit einer hochwertigen 
ölbetriebenen Drehschieber-Vakuumpumpe  
der Firma Busch ausgestattet. Die Kammergrösse 
ist ideal für kleinere Verpackungslösungen.

CHF

2’190
Preis exkl. MwSt. 

T-VAC 11
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topVAC Sensorsteuerung

•	Präzisionssensor

•	99 Programmspeicher

•	4 vorprogrammierte Kurzwahltasten

•	H₂O Programm für Flüssigkeiten

•	Marinade Programm für HORECA Anwendungen

Technische Daten
Siegelbalkenlänge in mm		  260

Siegelbalken Anordnung		  vorne

Vakuumpumpe Saugleistung in m³/h	 4

Max. Beutelgrösse in mm		 260 × 350

Effektive Nutzfläche in mm	 260 × 300

Kammermasse in mm		  285 × 350 × 105 *

Aussenmasse in mm			   360 × 505 × 280 *

Stromanschluss				    1 Phase, 230 V, 50 Hz **

Vakuum-Stop 				    Ja

Deckel gewölbt				    Nein

Gewicht in kg				    28

Schrägeinsatz für das Verpacken  
von Flüssigkeiten			   optional erhältlich

* 	 Breite × Tiefe × Höhe

** 	 Sonderspannungen auf Anfrage

Vakuumpumpe von BUSCH
Nennsaugvermögen	 in m³/h	 4

Enddruck in mBar			   2

Motornennleistung in kW *	 ca. 0,1

Motornenndrehzahl in U/min	 3000

Schalldruckpegel (ISO 2151) in dB	 59

Ölfüllung in Liter				   0,06

* 	 abhängig von der Spannungsversorgung

VAKUUMPUMPE

4
m³/h

AUSSENMASSE

360 mm

28
0

505

SIEGELBALKEN

260 mm

www.topvac.ch
/d/t-vac-11

Direkt zur 
Homepage !
Scannen Sie den 
QR-Code für weitere 
Informationen.



Das Tischmodell T-VAC 22 ist der grosse Bruder 
des T-VAC 11. Der Deckel vergrössert durch  
seine Wölbung das Kammervolumen, ist aus hoch-
wertigem Acryl gefertigt und ermöglicht  
permanente Prozessüberwachung. Die topVAC 
Vakuum-Verpackungsmaschine T-VAC 22  
ist mit einer hochwertigen ölbetriebenen Dreh-
schieber-Vakuumpumpe der Firma Busch  
ausgestattet, mit einer Vakuumpumpen-Leistung 
von 8 m³/h.

CHF

2’590
Preis exkl. MwSt. 

T-VAC 22
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topVAC Sensorsteuerung

•	Präzisionssensor

•	99 Programmspeicher

•	4 vorprogrammierte Kurzwahltasten

•	H₂O Programm für Flüssigkeiten

•	Marinade Programm für HORECA Anwendungen

Technische Daten
Siegelbalkenlänge in mm		  260

Siegelbalken Anordnung		  vorne

Vakuumpumpe Saugleistung in m³/h	 8

Max. Beutelgrösse in mm		 260 × 350

Effektive Nutzfläche in mm	 260 × 300

Kammermasse in mm		  285 × 350 × 150 *

Aussenmasse in mm			   360 × 505 × 330 *

Stromanschluss				    1 Phase, 230 V, 50 Hz **

Vakuum-Stop 				    Ja

Deckel gewölbt				    Ja

Gewicht in kg				    33

Schrägeinsatz für das Verpacken  
von Flüssigkeiten			   optional erhältlich

* 	 Breite × Tiefe × Höhe

** 	 Sonderspannungen auf Anfrage

Vakuumpumpe von BUSCH
Nennsaugvermögen	 in m³/h	 8

Enddruck in mBar			   2

Motornennleistung in kW *	 ca. 0,35

Motornenndrehzahl in U/min	 3000

Schalldruckpegel (ISO 2151) in dB	 58

Ölfüllung in Liter				   0,25

* 	 abhängig von der Spannungsversorgung

VAKUUMPUMPE

8
m³/h

AUSSENMASSE

360 mm

33
0

505

www.topvac.ch
/d/t-vac-22

SIEGELBALKEN

260 mm

Direkt zur 
Homepage !
Scannen Sie den 
QR-Code für weitere 
Informationen.
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Die Vakuum-Verpackungsmaschine T-VAC 33 
zählt zu den leistungsstärkeren Tischmodellen 
von topVAC. Die hochwertige ölbetriebene  
Drehschieber-Vakuumpumpe bietet ein  
Nennsaugvermögen von 10 m³/h. Die Sensor-
steuerung ist absolut bedienerfreundlich  
und punktet mit einem edlen Design. Der Deckel  
ist aus hochwertigem Acryl gefertigt und  
ermöglicht permanente Prozessüberwachung.

CHF

2’890
Preis exkl. MwSt. 

T-VAC 33
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topVAC Sensorsteuerung

•	Präzisionssensor

•	99 Programmspeicher

•	4 vorprogrammierte Kurzwahltasten

•	H₂O Programm für Flüssigkeiten

•	Marinade Programm für HORECA Anwendungen

Technische Daten
Siegelbalkenlänge in mm		  320

Siegelbalken Anordnung		  vorne

Vakuumpumpe Saugleistung in m³/h	 10

Max. Beutelgrösse in mm		 320 × 400

Effektive Nutzfläche in mm	 320 × 360

Kammermasse in mm		  350 × 400 × 125*

Aussenmasse in mm			   430 × 550 × 340*

Stromanschluss				    1 Phase, 230 V, 50 Hz**

Vakuum-Stop 				    Ja

Deckel gewölbt				    Nein

Gewicht in kg				    48

Schrägeinsatz für das Verpacken  
von Flüssigkeiten			   optional erhältlich

* 	 Breite × Tiefe × Höhe

** 	 Sonderspannungen auf Anfrage

Vakuumpumpe von BUSCH
Nennsaugvermögen	 in m³/h	 10

Enddruck in mBar			   0,5

Motornennleistung in kW *	 ca. 0,37

Motornenndrehzahl in U/min	 1500

Schalldruckpegel (ISO 2151) in dB	 53

Ölfüllung in Liter				   0,4

* 	 abhängig von der Spannungsversorgung

VAKUUMPUMPE

10
m³/h

AUSSENMASSE

430 mm

34
0

550

www.topvac.ch
/d/t-vac-33

SIEGELBALKEN

320 mm

Direkt zur 
Homepage !
Scannen Sie den 
QR-Code für weitere 
Informationen.
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Die Vakuum-Verpackungsmaschine T-VAC 44  
ist das meist verkaufte und beliebteste  
Tischmodell von TopVAC. Die kompakte Kammer-
maschine bietet durch einen gewölbten  
Deckel aus hochwertigem Acryl ein grösseres 
Kammervolumen, ohne Platz zu verschwenden. 
Die Saugleistung von 16 m³/h der ölbetriebenen 
Drehschieber-Vakuumpumpe der Firma  
BUSCH ist leistungsstark und überzeugt im  
professionellen Dauerbetrieb. Die Sensor- 
steuerung ist absolut bedienerfreundlich und 
punktet mit einem edlen Design.

CHF

3’290
Preis exkl. MwSt. 

T-VAC 44
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topVAC Sensorsteuerung

•	Präzisionssensor

•	99 Programmspeicher

•	4 vorprogrammierte Kurzwahltasten

•	H₂O Programm für Flüssigkeiten

•	Marinade Programm für HORECA Anwendungen

Technische Daten
Siegelbalkenlänge in mm		  320

Siegelbalken Anordnung		  vorne

Vakuumpumpe Saugleistung in m³/h	 16

Max. Beutelgrösse in mm		 320 × 400

Effektive Nutzfläche in mm	 320 × 360

Kammermasse in mm		  350 × 400 × 180*

Aussenmasse in mm			   430 × 550 × 400*

Stromanschluss				    1 Phase, 230 V, 50 Hz**

Vakuum-Stop 				    Ja

Deckel gewölbt				    Ja

Gewicht in kg				    50

Schrägeinsatz für das Verpacken  
von Flüssigkeiten			   optional erhältlich

* 	 Breite × Tiefe × Höhe

** 	 Sonderspannungen auf Anfrage

Vakuumpumpe von BUSCH
Nennsaugvermögen	 in m³/h	 16

Enddruck in mBar			   0,5

Motornennleistung in kW *	 ca. 0,55

Motornenndrehzahl in U/min	 1500

Schalldruckpegel (ISO 2151) in dB	 54

Ölfüllung in Liter				   0,4

* 	 abhängig von der Spannungsversorgung

VAKUUMPUMPE

16
m³/h

AUSSENMASSE

430 mm

40
0

550

www.topvac.ch
/d/t-vac-44

SIEGELBALKEN

320 mm

Direkt zur 
Homepage !
Scannen Sie den 
QR-Code für weitere 
Informationen.
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Die Vakuum-Verpackungsmaschine T-VAC 55 
bietet ein herausragendes Preis-Leistungs- 
verhältnis und überzeugt im professionellen 
Dauerbetrieb durch ihre Packungsqualität.  
Das Tischmodell ist mit einer bedienerfreundli-
chen Sensorsteuerung ausgestattet.  
Die hochwertige ölbetriebene Drehschieber- 
Vakuumpumpe bietet ein Nennsaugvermögen 
von 16m³/h. Der gewölbte Deckel ist aus  
hochwertigem Acryl gefertigt und ermöglicht 
permanente Prozessüberwachung.

CHF

3’790
Preis exkl. MwSt. 

T-VAC 55
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topVAC Sensorsteuerung

•	Präzisionssensor

•	99 Programmspeicher

•	4 vorprogrammierte Kurzwahltasten

•	H₂O Programm für Flüssigkeiten

•	Marinade Programm für HORECA Anwendungen

Technische Daten
Siegelbalkenlänge in mm		  420

Siegelbalken Anordnung		  vorne

Vakuumpumpe Saugleistung in m³/h	 16

Max. Beutelgrösse in mm		 420 × 460

Effektive Nutzfläche in mm	 420 × 410

Kammermasse in mm		  450 × 460 × 210*

Aussenmasse in mm			   540 × 560 × 410*

Stromanschluss				    1 Phase, 230 V, 50 Hz**

Vakuum-Stop 				    Ja

Deckel gewölbt				    Ja

Gewicht in kg				    69

Schrägeinsatz für das Verpacken  
von Flüssigkeiten			   optional erhältlich

* 	 Breite × Tiefe × Höhe

** 	 Sonderspannungen auf Anfrage

Vakuumpumpe von BUSCH
Nennsaugvermögen	 in m³/h	 16

Enddruck in mBar			   0,5

Motornennleistung in kW *	 ca. 0,55

Motornenndrehzahl in U/min	 1500

Schalldruckpegel (ISO 2151) in dB	 54

Ölfüllung in Liter				   0,4

* 	 abhängig von der Spannungsversorgung

VAKUUMPUMPE

16
m³/h

AUSSENMASSE

540 mm

41
0

560

www.topvac.ch
/d/t-vac-55

SIEGELBALKEN

420 mm

Direkt zur 
Homepage !
Scannen Sie den 
QR-Code für weitere 
Informationen.
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Unser Standmodell T-VAC S420 mit einer  
Siegelbalkenlänge von 420mm kombiniert Leich-
tigkeit und Effizienz im Vakuum-Verpackungs-
prozess. Die topVAC Vakuum-Verpackungsma-
schine T-VAC S420 ist mit einer hochwertigen, 
ölbetriebenen Drehschieber-Vakuumpumpe  
der Firma Becker ausgestattet und gewährleistet 
eine Pumpenleistung von 40 m³/h. 
Die integrierte Sensor- 
steuerung mit Präzisions- 
sensor ermöglicht exakte  
Einstellungswerte von Vakuum,  
Gas und Siegelung, inklusive  
Marinade Programm  
für HORECA Anwendungen.

CHF

5’990
Preis exkl. MwSt. 

T-VAC S 420
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topVAC Sensorsteuerung

•	Präzisionssensor

•	99 Programmspeicher

•	4 vorprogrammierte Kurzwahltasten

•	H₂O Programm für Flüssigkeiten

•	Marinade Programm für HORECA Anwendungen

Technische Daten
Siegelbalkenlänge in mm		  420

Siegelbalken Anordnung		  vorne

Vakuumpumpe Saugleistung in m³/h	 40

Max. Beutelgrösse in mm		 420 × 450

Effektive Nutzfläche in mm	 420 × 400

Kammermasse in mm		  450 × 460 × 210*

Aussenmasse in mm			   540 × 560 × 990*

Stromanschluss				�    3 Phasen, 230 / 400 V, 

50 Hz**

Vakuum-Stop 				    Ja

Deckel gewölbt				    Ja

Gewicht in kg				    97

Schrägeinsatz für das Verpacken  
von Flüssigkeiten			   optional erhältlich

* 	 Breite × Tiefe × Höhe

** 	 Sonderspannungen auf Anfrage

Vakuumpumpe von BECKER
Nennsaugvermögen	 in m³/h	 40

Enddruck in mBar			   1,0

Motornennleistung in kW *	 1,1

Motornenndrehzahl in U/min	 2910–3500

Schalldruckpegel (ISO 2151) in dB	 67

Ölfüllung in Liter				   1

* 	 abhängig von der Spannungsversorgung

VAKUUMPUMPE

40
m³/h

AUSSENMASSE

540 mm

99
0

560

www.topvac.ch
/d/t-vac-s420

SIEGELBALKEN

420 mm

Direkt zur 
Homepage !
Scannen Sie den 
QR-Code für weitere 
Informationen.
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Unser Standmodell T-VAC S460 mit einer  
Siegelbalkenlänge von 460mm verspricht effizien-
tes Verpacken dank des integrierten, doppelten 
Schweisssystems. Die topVAC Vakuum- 
Verpackungsmaschine T-VAC S460 ist mit einer  
hochwertigen, ölbetriebenen Drehschieber- 
Vakuumpumpe der Firma Becker ausgestattet 
und gewährleistet eine Pumpenleistung  
von 40 m³/h. Die integrierte Sensorsteuerung  
mit Präzisionssensor  
ermöglicht exakte  
Einstellungswerte von  
Vakuum, Gas und  
Siegelung, inkl. Marinade- 
Programm für  
HORECA Anwendungen.

CHF

7’690
Preis exkl. MwSt. 

T-VAC S 460
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topVAC Sensorsteuerung

•	Präzisionssensor

•	99 Programmspeicher

•	4 vorprogrammierte Kurzwahltasten

•	H₂O Programm für Flüssigkeiten

•	Marinade Programm für HORECA Anwendungen

Technische Daten
Siegelbalkenlänge in mm		  460

Siegelbalken Anordnung		  links und rechts

Vakuumpumpe Saugleistung in m³/h	 40

Max. Beutelgrösse in mm		 450 × 600

Effektive Nutzfläche in mm	 450 × 600

Kammermasse in mm		  650 × 475 × 210*

Aussenmasse in mm			   750 × 630 × 990*

Stromanschluss				�    3 Phasen, 230 / 400 V, 

50 Hz**

Vakuum-Stop 				    Ja

Deckel gewölbt				    Ja

Gewicht in kg				    121

Schrägeinsatz für das Verpacken  
von Flüssigkeiten			   optional erhältlich

* 	 Breite × Tiefe × Höhe

** 	 Sonderspannungen auf Anfrage

Vakuumpumpe von BECKER
Nennsaugvermögen	 in m³/h	 40

Enddruck in mBar			   1,0

Motornennleistung in kW *	 1,1

Motornenndrehzahl in U/min	 2910–3500

Schalldruckpegel (ISO 2151) in dB	 67

Ölfüllung in Liter				   1

* 	 abhängig von der Spannungsversorgung

VAKUUMPUMPE

40
m³/h

AUSSENMASSE

750 mm

99
0

630

www.topvac.ch
/d/t-vac-s460

SIEGELBALKEN

460 mm

Direkt zur 
Homepage !
Scannen Sie den 
QR-Code für weitere 
Informationen.
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Die Vakuumkammer aus Edelstahl ist tiefgezogen.  
Der Deckel ist aus hochwertigem Acryl gefertigt.

Deckel und Kammer

Maschinenaufbau

Steckerfertige  
Einheit mit eingebauter  

Vakuumpumpe

Einlegeplatten zur  
Volumenreduzierung

und Höhenregulierung

Geschützte 
Absaugvorrichtung

Hochwertiger, flacher oder 
gewölbter, stabiler Acryldeckel 

Rutschfeste Gummifüsse

Deckelverschluss-
mechanismus 

Bedienerfreundliche  
Sensorsteuerung

Tiefgezogene Vakuumkammer 
ohne Schweissnähte

Kabellose Schweisssysteme

•	Vermeidung schmutz- 
anfälliger Schweissnähte

•	Abgerundete Kanten  
sichern höchste Hygiene

•	Austretende Flüssigkeit 
sammelt sich in der  
Vertiefung der Kammer

•	Optimale Einlegehöhe

•	Minimierung des  
Kammervolumens

•	Verkürzung der  
Evakuierungszeit

•	Griffloch für einfache 
Handhabung

•	Bestehend aus robusten, 
lebensmittelunbedenk- 
lichen PE-Materialien

•	Abgerundete Ecken für 
sichere Handhabung

•	Spülmaschinengeeignet

•	Rutschfeste Oberfläche

•	Flache und gewölbte  
Ausführungen verfügbar

•	Deckelverschluss- 
mechanismus

•	Reinigungsfreundlicher 
Silikonhalter

•	Silikonlippendichtung  
für leichtgängigen Deckel-
verschluss

Kammer Einlegeplatten Acryldeckel
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•	Servicefreundliche Konstruktion

•	Ausgereifte, langlebige Technik  
« Made in Germany »

•	Gas-Ballast-Ventil zur Abförderung  
grösserer Dampfmengen

Programm Low
Geeignet zum Verpacken von sehr 
druckempfindlichen Produkten. 1, 2

Programm Medium
Geeignet zum Verpacken druck- 
unempfindlicher Produkte. 1, 2 

Programm High
Geeignet für kurzfristige  
Lagerprozesse und gewährleistet 
optische Frische. 1, 2

Programm Super
Maximales Vakuum zur Minimierung 
von Keimwachstum. Geeignet für 
längerfristige Lagerprozesse durch 
Haltbarkeitsverlängerung. 1, 2

Unsere topVAC-Verpackungsmaschinen sind mit  
leistungsstarken, ölbetriebenen Drehschieber-Vakuum- 
pumpen der Firmen BUSCH und BECKER ausgestattet.

•	Reduzierung des Sauerstoffgehaltes  
bis max. 0,1 %

•	Konstant hohes Vakuum-Niveau

•	Optimale Konservierung feuchtigkeits- 
und / oder sauerstoffempfindlicher Produkte

•	Langzeit-Ersatzteil-Garantie

Vakuumpumpe

Sensorsteuerung
Unsere Sensorsteuerung ermöglicht die Einstellung der  
exakten Vakuum- und Siegelzeit. Der Sauerstoffgehalt  
kann kontrolliert abgesenkt werden. Die Speicherfunktion  
ermöglicht eine einfache Bedienung und gewährt  
die Reproduzierbarkeit des Verpackungsergebnisses.

Programm H₂O
Geeignet zum Verpacken von  
Flüssigkeiten 1, 2

Programm P (Free)
99 frei programmierbare Speicher-
plätze. Einstellbar entsprechend 
den individuellen Bedürfnissen des 
Bedieners.

1	� Programminhalt kann kundenspezifisch 
angepasst werden.

2	� Voreinstellungen basierend auf  
den langjährigen Erfahrungen unseres 
Vakuum-Fachberaterteams.
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Top Garantie. 
topVAC bietet auf alle Maschinen standard-

mässig eine Garantie (Gewährleistung) von 

2 Jahren an.

Sie erhalten bei jedem Kauf eine topVAC 

Original-Betriebsanleitung inklusive Kon-

formitätserklärung. Die Garantie (Gewähr-

leistung) gilt schweizweit und umfasst die 

erworbene Vakuum-Verpackungsmaschine, 

ab Lieferdatum. Im Übrigen gelten die AGB 

der ERME AG. 

Preisliste gültig ab 01.04.2022. Alle Preise 

in CHF und exkl. MwSt. Preisanpassungen 

sowie Änderungen bleiben vorbehalten.

Wussten Sie, dass Sie dank regelmässigen  
Wartungen und Kontrollen für eine geringere  
Belastung von Umwelt und Klima sorgen?
Die Firma ERME AG empfiehlt aus diesem  
Grund eine regelmässige jährliche Wartung der 
Vakuumverpackungsmaschinen.

Top Service.

Grossmattstrasse 25

8964 Rudolfstetten

+41 (0)56 633 74 18

info@erme.ch

www.topvac.ch

Ein exklusives Partnerprodukt  
aus dem Hause

Kennen Sie bereits den ERME  
Online-Verpackungsshop?
Per sofort können Sie im Online-Shop das vielfältige Verpackungs-

sortiment der ERME AG bequem online durchstöbern, sich ins-

pirieren lassen und gleich mit wenigen Klicks bestellen. Dies er-

laubt Ihnen, Ihre Bestellungen dann zu tätigen, wann immer Sie 

Zeit haben. Selbstverständlich profitieren Sie auch im Onlineshop 

von unserer portofreien Lieferung schweizweit!

shop.erme.ch


